
As Telhas W estão presentes em grandes 

armazéns e são fabricadas em concreto para 

vencerem grandes vãos sem vigas de apoio. 

Existem telhas com alturas e angulações 

diversas e Suporte universal é aplicável em 

qualquer uma delas. Ele é instalado nas 

junções das telhas, na parte alta, sem 

depender das características geométricas da 

telha. Dependendo do modelo do módulo 

este sistema permite a montagem tanto no 

formato retrato quanto no paisagem.

Código: KSTWU-C

Descrição: Kit Spin Telhado Tipo W Universal 

- C

Material: Aço Carbono e Alumínio

Revestimento: KTL + Pintura

Elementos de Fixação: Geomet Plus e Inox

Altura: ajustável até 350 mm
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6. Distribua as hastes de acordo com a inclinação desejada.
As hastes de 330mm são para esse ajuste;
7.Posicione a haste na fresta de dilatação, se necessário,
alargue a passagem com uma broca;
8. Coloque a arruela funileiro e a primeira porca inox;
9. Trave a haste a 90º em relação a fresta de dilatação
(guie-se pela marcação na ponta da haste);

10. Reposicione a cumeeira passando a haste pelo furo e
calafete-a seguindo as orientações do fabricante;
11. Coloque um jogo uma porca e arruela (ambas inox) para 
posicionar a base de apoio e outro acima para travar a base;
12. Prenda a presilha de travamento na base de apoio com 
parafuso francês, arruela e porca (todos geomet);
13. Confira o nível entre os suportes e aperte as porcas; 

14. Encaixe o trilho na presilha e faça o aperto entre eles;  
15. Confirme os apertos dos parafusos 
e estabilidade do sistema;
16. Para detalhes de fixação dos módulos, verifique o
Manual de Montagem de Clamps.

1. Chaves necessárias: 1/2;
2. Verifique as condições das telhas;
3. Respeite o vão livre máximo entre apoios;
4. Identifique o tipo de cumeeira (elas precisarão ser furadas
com para instalação do suporte);
5. Utilize furadeira/parafusadeira e broca de 12 mm;


