
Qual é a semelhança entre uma fachada de 

vidro presa num arranha-céu e os painéis 

fotovoltaicos presos com estruturas da 

SPIN? A tecnologia da fixação pelo canal do 

trilho! O parafuso em contato com as 

paredes do canal resiste a cargas muito 

maiores do que o sistema será exposto. Os 

clamps são adequados para módulos de 30 

a 40 mm.

As luvas, por sua vez, são simples de 

encaixar e o parafuso brocante garante a 

fixação.

Código: KCF303540

Descrição: Kit Cartola Frame 30/35/40mm

Código: KTF303540

Descrição: Kit Terminal Frame 30/35/40mm

Código: KLTL2635-C

Descrição: Kit Luva Trilho Leve 2635

Material: Alumínio

Elementos de Fixação: Geomet Plus
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L U V A S e

CLAMPS
CARTOLA TERMINAL LUVAS
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L U V A S e

CLAMPS

T E R M I N A L
1. Defina a posição da peça pela a altura do frame;
2. Pré encaixe o clamp na posição definida;
3. Trabalhe com torque baixo na parafusadeira
(excesso de torque deformará a peça); 
4. O parafuso deverá estar em contato com a superfície
do terminal e a aba do terminal pressionando o frame.

C A R T O L A
1. Defina a posição da peça para alcançar os dois módulos;
2. Pré encaixe o clamp na posição definida;
3. Trabalhe com torque baixo na parafusadeira
(excesso de torque deformará a peça); 
4. O parafuso deverá estar em contato com a superfície
da Cartola e as abas dela pressionando os frames.

L U V A S
1. Encaixe a luva no trilho deixando metade para fora;  
2. Encaixe o trilho complementar na luva;
3. Deixe a menor distância possível entre os trilhos;
4. Fixe o parafuso brocante na marcação da luva;
5. Aperte o até que a borracha do parafuso esteja
pressionando levemente a luva.

C L A M P S
1. Chaves necessárias: 3/8;
2. Utilize parafusadeira;
3. Os clamps deverão ser fixados na vertical (perpendicular);
4. Os parafusos deverão atingir o canal do trilho;
5. Utilizar apenas parafusos brocantes de 1/4x1.1/2; 

ADEQUADO INSUFICIENTE EXCESSIVO


