telhado

Kit SPIN

ECONOMICO

Os telhados ceramicos sao os mais
utilizados nas residéncias brasileiras.

As telhas possuem formatos, acabamentos,
pesos e medidas diversas. Nosso suporte é
mais estreito que os demais, o que ajuda a
telha ndo ficar desencaixada e evita

infiltracdo de agua.
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Caédigo: KSTCE-C

Descrigao: Kit Spin Telhado Ceramico
Econdmico - C

Material: Aco Carbono e Aluminio
Revestimento: KTL + Pintura
Elementos de Fixacao: Geomet Plus
Largura: 117 mm

Altura: 158 mm
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Visao Lateral

Visao Frontal



telhado

Kit SPIN

ECONOMICO

1. Chaves necessarias: 1/4 e 1/2;

2. Verifique as condicdes do madeiramento;

3. Respeite o vao livre maximo entre apoios;

4. Defina a posicao da pe¢ca em Z em relacao a telha;
5. Monte os suportes antes de subir no telhado;

6. Retire as telhas do local onde sera instalado o suporte;
7. Defina a posicao ideal do suporte para alcancar

a parte alta da telhg;

8. Fixe a base no caibro com 3 parafusos atarraxantes,
preferencialmente em forma triangular;

9. Reposicione as telhas retiradas e acomode

0s suportes para deixar as menores frestas possiveis;

10. Caso necessario, faca calafetagao;

11. Defina a posicao da base de apoio para instalacdo dos
maodulos em paisagem ou retrato;

12. Encaixe o trilho na presilha e faca o aperto entre eles;
13. Confirme os apertos dos parafusos

e estabilidade do sistema;

14. Para detalhes de fixacdo dos médulos, verifique o
Manual de Montagem de Clamps.
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