
Código: KSTOVC-C

Descrição: Kit Spin Telhado Ondulado Viga 

de Concreto - C

Material: Aço Carbono e Alumínio

Revestimento: KTL + Pintura

Elementos de Fixação: Geomet Plus

Largura: ajustável entre 4,5 e 18 cm

Altura: ajustável até 21 cm

Vigas de concreto não devem ser furadas 

para não perder resistência, por isso a 

fixação deve envolve-la, sem comprometer 

sua estrutura. Evoluímos nosso produto para 

vigas de concreto para que a maioria das 

obras usassem a mesma solução. As hastes 

roscadas e oblongos compridos permitirem 

fixar com qualidade os suportes em vigas de 

larguras entre 4,5 a 18 centímetros e altura 

de até 21 centímetros.
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6. Localize a posição das vigas de acordo com layout;
7. Defina a posição ideal do suporte para alcançar
a parte alta da telha;
8. Faça um pré furo na telha com a broca de 12 mm;
9. Envolva a viga com a parte montada do suporte;
10. Trave o suporte com a haste mais comprida;

11. Desça a arruela de vedação até a telha e pressione
firme com uma arruela de pressão e porca;
12. Confira o nível entre os suportes e ajuste as porcas do
conjunto;
13. Coloque a base de apoio, a presilha de travamento e a 
porca, definindo o sentido dos trilhos;

14. Encaixe o trilho na presilha e faça o aperto entre eles;  
15. Confirme os apertos dos parafusos 
e estabilidade do sistema;
16. Para detalhes de fixação dos módulos, verifique o
Manual de Montagem de Clamps.

1. Chaves necessárias: 1/2;
2. Verifique as condições do vigamento;
3. Respeite o vão livre máximo entre apoios;
4. Monte a parte que não ultrapassa as telhas (ilustração)
antes de subir no telhado;

5. Utilize furadeira/parafusadeira e broca de 12 mm;


