
Telhados trapezoidais durante um período 

eram vistos basicamente em galpões e 

construções comerciais. Hoje, com o avanço 

da qualidade das telhas e tendências de 

arquitetura, muitas residências estão 

aderindo este tipo de telhado.

A solução com trilho é flexível para instalar 

módulos tanto em posição retrato quanto 

paisagem, precisa de menos furos nas telhas 

e é muito resistente.

Código: KSTM-C

Descrição: Kit Spin Telhado Trapezoidal - C

Material: Aço Carbono e Alumínio

Revestimento: KTL + Pintura

Elementos de Fixação: Geomet Plus
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6. Certifique-se que não há amassados na área e instalação;
7. Limpe a área onde será instalado o suporte;
8. Aplique adesivo selante na parte inferior do suporte que
estará em contato com a telha;
9. Trabalhe com torque baixo na parafusadeira; 
10. Atenção para não cisalhar a telha;

11. Verifique a estabilidade do suporte na telha;
12. Confira o paralelismo entre os suportes;
13. Coloque a base de apoio, a presilha de travamento e a 
porca, definindo o sentido dos trilhos;

14. Encaixe o trilho na presilha e faça o aperto entre eles;  
15. Confirme os apertos dos parafusos 
e estabilidade do sistema;
16. Para detalhes de fixação dos módulos, verifique o
Manual de Montagem de Clamps.

1. Chaves necessárias: 1/2 e 5/16;
2. Verifique as características e condições das telhas;
3. Respeite o vão livre máximo entre apoios;
4. Teste o encaixe do suporte nas telhas;
5. Monte os suportes antes de subir no telhado; 

ADEQUADO INSUFICIENTE EXCESSIVO

TRAPEZOIDAL


