fixacao

LAJE . SOLO

Kit SPIN

As superficies planas, seja uma laje ou o

solo, tem a caracteristica de precisarem —d%b:
corrigir a inclinagdo dos modulos para
33
maximizar a eficiéncia do sistema. O nosso —%:
suporte tem 4 regulagens de inclinagéo — ] ]
10°, 15°, 18° e 23° - basta mudar onde sera sz:
fixado um parafuso. Ideal para pequenas e —d%j
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Caédigo: KSFLE-C

Descrigao: Kit Spin Fixagao Laje Econdmico
-C

Material: Aco Carbono

Revestimento: Galvanizado

Elementos de Fixagao: Geomet Plus

Altura: variavel entre 300 e 672mm
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Estruturas

fixacao SP'N
LAJE .. SOLO

1. Chaves necessarias: 1/2 e 7/16;

2. Verifique as condicdes da superficie;

3. Respeite o0 vao livre maximo entre apoios;

4. Monte os suportes antes de chumbar o suporte;

5. Defina o layout e preveja sapatas de 20x20x20* com
distancia do suporte frontal e traseiro entre 1,10 e 1,40 m
(o tamanho do painel definird a distancia);

Kit SPIN

6. Aplique manta asfaltica nas sapatas e o chumbador

que fixara o suporte na sapata;

7. Monte o suporte frontal unindo o pé com a base se apoio,
usando o parafuso sextavado, arruela e porca 3/4;

8. Prenda a presilha com parafuso francés, arruela e porca
5/16;

9. Chumbe o suporte na sapata nas trés furacdes do pé,;

10. Repita a montagem da base de apoio e presilha no

Perfil U do suporte traseiro;

11. Prenda com um conjunto de parafuso francés, arruela e
porca 5/16 o Perfil U com o pé traseiro definindo o angulo da
instalagcdo. Quanto mais alto, maior a angulacao;

12. Chumbe o suporte na sapata nas trés furagoes do pé;

13. Confira o nivel entre os suportes e o paralelismo;

14. Encaixe o trilho na presilha e faca o aperto entre eles;
15. Confirme os apertos dos parafusos

e estabilidade do sistema;

16. Para detalhes de fixacdo dos mddulos, verifique o
Manual de Montagem de Clamps.

* InstalagOes de Solo necessitam de analise técnica das fundagdes e os suportes 35 cm acima do chao
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